
仕様書

１ 調達範囲

本仕様書に定める本件調達機器のハードウェア、ソフトウェア及び使用許諾ラ

イセンス等を調達物品とする。また、本件調達機器のハードウェア及びソフトウ

ェアを使用するために必要な接続部品（ケーブル等）並びに本仕様書に明記され

た範囲でのソフトウェアインストール、設定等の作業、指定された設置場所への

納入、据付、設置工事、動作確認作業に係る役務も本調達に含める。

また、受注者は本件調達機器設置後、各部署の機器設置場所を記載した平面図

を当局へ提出すること。なお提出時は各部署毎にPDF形式のファイルを作成し、C

D-Rにて提出すること。

ただし、機器の設置に必要となる電源の準備は、当局が負担する。

なお、本件調達機器は、主として以下の機器で構成される。

・カメラ（単方位カメラ）

・カメラ用電源装置

・ハードディスクレコーダー

２ 納入場所及び納入台数

⑴ 岐阜市金竜町五丁目１３番地 岐阜地方法務局本局（別図１）

①不動産登記部門用設置カメラ（単方位） ７台

②カメラ用電源装置 １台

③ハードディスクレコーダー １台

⑵ 美濃加茂市本郷町七丁目４番１６号 岐阜方法務局美濃加茂支局（別図２）

①美濃加茂支局用設置カメラ（単方位） ２台

３ 仕様

取付場所は、別図１及び別図２のとおりとする。

①不動産登記部門用設置カメラ（単方位）

＜機器及び仕様＞

機器名称 数量 仕様

カメラ ７台 ・５００万画素以上の画素数を有すること。

・有効画素数が２５９２×１９４４以上であること。

・１９４４ＰのＴＶＩ方式又はＡＨＤ方式による映像出力が

可能であること。

・カラー撮影時の最低被写体照度は０．１ルクス以下で

あること。また、最低被写体照度０ルクスの場合でも

赤外線ＬＥＤ等を搭載し、撮影が可能であること。

。・イメージセンサーは1/2.7型以上のＣＭＯＳセンサーとする



・フリッカーレス機能、逆光補正機能、自動ホワイトバランス

機能、デイナイト機能を有すること。

・自動絞り機能付きのバリフォーカルレンズを有すること。

（ ） 。・レンズの焦点距離は2.7mm～12mm 動作確認用 以上とする

・ＤＣ１２Ｖで駆動すること。

・不動産登記部門については１台で８台以上のカメラが接続可

能なＤＣ電源装置を併せて納入すること。

・既存のカメラの設置位置に設置すること。なお、配線は既存

の同軸ケーブルを用いて差し支えない。

・音声対応は不要とする。

●カメラ参考品番

ＤｉｇｉｔａｌＣｕｂｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＶＡ－７５００Ｍ－ＷＤＲ

②美濃加茂支局用設置カメラ（単方位）

＜機器及び仕様＞

機器名称 数量 仕様

カメラ ２台 ・２００万画素以上の画素数を有すること。

・有効画素数が１９２０×１０８０以上であること。

・１０８０ＰのＨＤ－ＳＤＩ方式による映像出力が可能であ

ること。

・カラー撮影時の最低被写体照度は０．１ルクス以下で

あること。

・イメージセンサーは1/2.8型のＣＭＯＳセンサーとする。

・フリッカーレス機能、逆光補正機能、自動ホワイトバランス

機能、デイナイト機能を有すること。

・レンズは既存カメラのレンズを使用することとする。

・ＤＣ１２Ｖで駆動すること。

・既存のカメラの設置位置に設置すること。なお、配線は既存

の同軸ケーブルを用いて差し支えない。

●カメラ参考品番

Ｇｒａｎｄｅｙｅ ＨＤＣ－３００Ⅱ

②ハードディスクレコーダー

＜機器及び仕様＞

機器名称 数量 仕様

ハードディ １台 ・同軸ケーブルによる映像入力を合計８チャンネル以上有す

スクレコー ること。この８チャンネル全てにおいてＴＶＩ方式、ＡＨＤ



ダー 方式及びアナログ方式による映像が入力可能で、全ての方式

で同時に録画できること。

・映像出力端子を２系統以上有すること。うち１つはＨＤＭＩ

出力端子であること。

・画面表示は１画面、９分割以上、シーケンシャルを選択でき

ること。

・分割表示においても完全動画で表示できること。

・録画モードは２４時間モード、モーション録画モードが設定

可能であること。

・圧縮方式はＨ２６５であること。

・８ＴＢ以上のハードディスクを搭載すること。

・同時録画、再生機能、スケジュール録画機能を有すること。

・録画中であっても再生及びデジタルズームができること。

・パスワード設定等により録画・再生を制限できること。

・ＵＳＢポートを有すること。

・リモコン及びＵＳＢマウスにて操作可能であること。

・接続したカメラのライブ、録画映像ともにレコーダー上で画

面展開可能であること。外部接続した専用ＰＣでの画面展開

は不可とする。

・リアルタイム管理及び録画データの検索、再生が可能となる

遠隔監視用ソフトウェアを同梱すること。

・操作画面は、日本語で表示できること。

・録画データは、２か月間保存できる設定とすること。

●ハードディスクレコーダー参考品番

Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｕｂｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＤＣＴ－３１０８ＨＴ

４ 録画設定について

カメラ

・不動産登記部門設置カメラ（単方位カメラ）は２５９２×１９４４以上の解像

度で、美濃加茂支局設置カメラ（単方位カメラ）は１９２０×１０８０以上

の解像度で録画すること。

・平日７時～１９時は連続録画、休日を含むそれ以外の時間はモーション録画の

設定を行うこと。

・全カメラ１０コマ/秒以上で録画すること。

・録画期間は原則２か月以上とする。

・原則２か月以上の録画を行うために十分なHDDを搭載すること。

・データ冗長化のため、HDDはRAID1（ミラーリング）以上の設定を行うこと。



５ 機器の設置について

（1)カメラ

・同軸ケーブルによる設置を行うこと。なお既存のケーブルを使用することは

差し支えない。

・関連法令に基づく技術基準及び標準工法などにより必要な配線作業を実施す

ること。

・設置に当たり庁舎及び当局の備品などを損傷しないよう必要な処置を行うこ

と。

（2)ハードディスクレコーダー・カメラ用電源装置

・レコーダー・カメラ用電源装置の設置位置は、別図１のとおりとする。

ア ハードディスクレコーダー

不動産登記部門設置分のハードディスクレコーダーは、本作業により更新

するカメラ７台（ＴＶＩ方式又はＡＨＤ方式）及びアナログカメラ１台を接

続する必要があるので留意すること。

イ カメラ用電源装置

不動産登記部門設置分のカメラ用電源装置には、更新分７台及び既存１台

のカメラの電源を確保する必要があるので留意すること。

６ 留意点

・全ての納入物品は、納入時において新品、未使用であること。

・不動産登記部門の更新カメラ７台のうち、当局が指定する３台は取り外した

後、当局担当者に引き渡すこと。その他のカメラ及び機器は、請負者におい

て、適切に処分すること。

・本作業の作業時間は、業務等に支障を来すことのないよう、事前に当局職

員と協議の上、原則として月曜日から金曜日の平日１７時１５分以降また

は休日のいずれかとする。

、 、 、 。・最終画角調整後 動作確認の上 当局職員に操作説明を行い 引き渡すこと

・納入終了時は納品書を徴し、当局担当者に提出すること。

・使用した梱包材などは全て持ち帰ること。

・受注者は本件調達機器設置後、各部署の機器設置場所を記載した平面図を当

局へ提出すること。なお提出時は各部署毎にPDF形式のファイルを作成し、C

D-Rにて提出すること。

・納入物品に係る無償保証期間を納入期限の翌日から１年間とすること。なお

無償保障期間中の修理、交換などに係る費用は、落札者の負担とする。

・納入などに当たり、不明な点がある場合はその都度、当局担当者に報告し、

協議の上解決すること。



・作業用車両の駐車については、一般外来者の駐車に支障がないよう留意す

ること。

・作業箇所の周辺は、常に整理整頓を行い、業務等並びに職員及び来庁者の

安全に支障のないよう留意すること。

・作業においては、作業箇所並びにその周辺にある備品、既存構造物、既存

配管等に対して、適切な養生を行うこと。

・別図の物品配置及び寸法については、実際の寸法等と異なることがあるの

で、請負者は、事前に寸法等を十分に確認の上、作業を行うこと。

・本仕様は、軽微な変更を行う場合がある。

７ 納入期限

令和４年１２月１９日（月）






